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技术尺寸

应用

该款完美对准的光束调谐元件可轻松用于您的应

用，例如，在材料加工或医疗应用领域。

另一款针对300 nm至1600 nm波长进行优化的光束整形器是a|AiryShape。若

配合聚焦透镜使用，该光束整形元件可将准直高斯光束转换为不同的聚焦

光束轮廓（例如，平顶、圆环）。a|AiryShape设计紧凑，可轻松集成到现有

装置中。
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= 生成不同的光束轮廓
= 通过焦长轻松扩展轮廓尺寸
= 针对300 nm至1600 nm波长进行优化
= 轻松集成至现有装置
= 借助高精度安装座实现完美对准
= 紧凑型设计
= 输入光束直径@ 1 / e2 = 10 mm；输出光束直径dAiry = 10 mm
= 激光损伤阈值：12 J /cm²，100 Hz，6 ns，532 nm
= 可用于以下光束直径范围内的应用：

输入光束直径@ 1 / e2 = 10 mm；输出光束直径dAiry = 10 mm
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性能与灵活性

下图所示的一个图表汇总了沿传播方向（z轴）的归一化光束轮廓剖面。可检范围为束腰位置±1.5 

mm。此外，不同工作平面中相应的最关注光强分布以2D和横截面图的形式显示。两个特征光束轮廓图

表都使用a|AiryShape（λ = 635 nm）生成。a|AiryShape的工作原理决定了不仅能在聚焦透镜的焦平面上

生成一个平顶光束轮廓，还能以不同的工作距离创建各种轮廓，以提高灵活性。能否产生所示 光束轮廓

取决于输入光束质量。为获得最佳结果，要求使用具有最小波前像差的完美准直光束。
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长度与灵活性

a|AiryShape的特色之一是其极为紧凑的设计。长度仅为17.3 mm，可轻松集成到现有装置中。得益于优良

的光学设计，还可缩短工作距离。

示例系统（1）的总长为290 mm。在增设一个a|BeamExpander（2）后，由于可使用更短的焦长，长度也

减少了25％。若使用更多a|BeamExpanders，整个系统的长度最多可减少75％。




