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超细测量专用激光器 
货号 A036 

型号 LDLJK 

输出光斑形状 一字线，超细直线 

输出波长 450nm,520nm,635nm,650nm,850mm,940mm 

输出功率 3.0mw~100mw 

发散扇角 10°,20°,30°,45°,55°,60°,75°,90°,110°（可任选或定制） 

出光口径 F10,F20,F30,F40,F55 

光斑 200mm 处 线细 0.01mm 

光斑大小 可调节 

工作电压 DC3~5V 

工作电流 15~20mA 

光学系统 光学玻璃 G3 

工作模式 CW 

工作温度 零下 10~40℃ 

贮藏温度 零下 40~85℃ 

功率稳定性 ＜5% 

使用寿命 ≥10000H 

外形尺寸 F12*45,16*80,16*120,20*100（可任选或定制） 

材质 航空铝 

激光等级 IIIB 

附件 工业支架，专用电源 

表面处理 黑色氧化 

备注 可根据客户要求定制 

产品特点： 

1 专注激光产品数十年之久 

2 激光线大 0.01 毫米~几厘米可调 满足您的不同使用要求 

3 光线清晰明亮 柔和不刺眼 

4 全新原装进口管芯 优质透镜 可整天 24 小时开着 

5 带进口 IC 的智能驱动板 可 3.3-5V，12~24V 宽范围供电（其他电压可定做） 

6 内部填充了散热硅胶 既可充分散热 又可防震抗摔 

7 外壳为航空铝镀绝缘漆 既可充分散热 又可防震抗摔和防静电 

8 耐高温 抗腐蚀 DC 插头线 适合全天候全环境使用 

9 波长/功率/导线长度/工作距离/光斑效果等都可根据客户要求订制 

10 我们的激光标线器管芯采用进口的半导体 LD，配以特殊的光学透镜及专用稳压电源，所发出的激光光斑，

清晰，明亮，稳定性好。在许多特殊条件下，均可达到理想效果 
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